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                     DANH MỤC SẢN PHẨM                

					Biến tần
	Biến Tần Theo Ứng Dụng
		Biến tần cho máy kéo sợi ( kim loại)
	Biến tần cho máy sơn phủ ngành in
	Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ
	Biến tần dùng cho Bơm, quạt
	Biến tần dùng cho các ứng dụng khác
	Biến tần dùng cho cẩu trục, tời , thang tải hàng
	Biến tần dùng cho Dệt
	Biến tần dùng cho HVAC
	Biến tần dùng cho máy chế biến thực phẩm
	Biến tần dùng cho máy đùn nhựa, máy ó keo
	Biến tần dùng cho máy Khuấy, trộn



	Biến Tần LS theo dòng sản phẩm
		iC5 – Dòng biến tần tải nhẹ (LS)
	iE5 – dòng biến tần kinh tế (LS)
	iG5A – Dòng biến tần phổ thông (LS)
	iP5A – Dòng biến tần dùng cho bơm – quạt (LS)
	iS7 – Dòng biến tần tải nặng (LS)



	Biến tần theo điện áp
		Vào 1 Pha 220VAC – Ra 3 Pha 220VAC
	Vào 3 Pha 220VAC – Ra 3 Pha 220VAC
	Vào 3 Pha 380VAC – Ra 3 Pha 380VAC



	Biến tần theo hãng
		Biến tần Hitachi
	Biến tần LS
	Biến tần Schneider
	Biến tần Vicrun
	Biến tần Dorna






	Khởi động mềm
	Đồng hồ nhiệt độ
	KÍCH THƯỚC (MM)
		Cao 35 x ngang 77
	Cao 36 x ngang 72
	Cao 48 x ngang 24
	Cao 48 x ngang 48
	Cao 48 x ngang 96
	Cao 72 x ngang 72
	Cao 96 x ngang 48
	Cao 96 x ngang 49
	Cao 96 x ngang 96
	Cao 270 x ngang 225



	DẠNG ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ
		Đầu dò cố định
	Đầu dò loại Diode
	Đầu dò loại HCPV
	Đầu dò loại K
	Đầu dò loại K/J
	Đầu dò loại NTC
	Đầu dò loại PT100
	Loại ngõ vào 4-20 mA
	Tùy chỉnh đầu dò



	TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN
		ghi lại nhiệt độ và điều khiển relay on/off
	Relay (On/Off)



	TÌM THEO HÃNG
		Autonics
	Hanyoung
	Conotec(Fox)






	Bộ đếm/Bộ định thời
	HÌNH DẠNG
		Chỉ hiển thị
	Dạng 2 núm vặn – gắn mặt tủ
	Dạng 2 núm vặn – gắn thanh ray
	Dạng núm vặn
	Dạng núm vặn – gắn mặt tủ
	Dạng núm vặn – gắn thanh ray
	Hiển thị 4 số điện tử
	Hiển thị 4 số điện tử – phím bấm cơ
	Hiển thị 4 số điện tử – phím điện tử
	Hiển thị 6 số điện tử
	Hiển thị 6 số điện tử – phím bấm cơ
	Hiển thị 6 số điện tử – phím điện tử
	Hiển thị điện tử – phím bấm cơ
	Hiển thị LCD – phím bấm cơ
	Hiển thị LCD – phím điện tử
	Màn hình LCD
	Timer Offdelay dạng núm xoay
	Timer Ondelay dạng núm xoay
	Timer sao tam giác dạng núm xoay



	TÌM THEO HÃNG
		Autonics
	Hanyoung



	Chức năng
		Bộ đếm
	Bộ định thời






	Cảm biến
	Cảm biến từ
	Cảm biến quang
	Cảm biến điện dung
	Cảm biến áp suất
	Cảm biến vùng
	Cáp cảm biến từ



	Đồng hồ đa chức năng
	Bộ mã hoá vòng quay (Encoder)
	Thiết bị đóng cắt
	MCB
	MCCB
	ELCB
	Relay
	Contactor



	Công tắc/Nút nhấn/Đèn báo
	Công tắc
	Công tắc hành trình
	Nút nhấn
	Đèn báo



	Domino
	Domino AIAT
	Thiết bị khí nén
	Fitting
	Bộ lọc
	Xy lanh
	Van điện từ
	Báo mức
	Ống hơi



	Công tắc áp suất
	Công tắc dòng chảy
	Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn
	PLC, Màn hình HMI
	Đầu dò nhiệt độ
	Máy nén khí Atlas Copco
	Máy nén khí không dầu dòng ZT/ZR
	Máy nén khí không dầu dòng LF
	Máy thổi khí không dầu
	Máy nén khí có dầu pít tông dòng LE/LT
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng G
	Máy nén khí có dầu pít tông dòng LS/LP
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA+
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA VSD+
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA VSD




            

			                
            

            
                        
                	TRANG CHỦ
	VỀ CHÚNG TÔI
	Tin tức
	DỰ ÁN
	SẢN PHẨM
	CHÍNH SÁCH
	Chính sách & Quy định chung
	Chính sách bảo hành
	Chính sách đổi, trả hàng
	Chính sách vận chuyển
	Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
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	   		VỀ CHÚNG TÔI
			[image: ]

Được thành lập vào ngày 28/07/2012, chúng tôi tâm niệm lấy Giải pháp và dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực tự động hóa và điện công nghiệp làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty.



		
LIÊN KẾT
				Chính sách & Quy định chung
	Chính sách bảo hành
	Chính sách bảo mật thông tin
	Chính sách đổi trả hàng
	Chính sách vận chuyển


[image: Đã thông báo Bộ Công Thương]



		
			CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG HƯNG VIỆT

MST: 3702063750

Người đại diện:

Địa chỉ: 1/33 KP Bình Đức 1, P Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương (Đối diện Lotte Bình Dương).

Điện thoại:(0274)3636508/3636509/6533532

Hotline: 0903 108 416

Theo dõi chúng tôi tại
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	Biến tần
	Biến Tần Theo Ứng Dụng
		Biến tần cho máy kéo sợi ( kim loại)
	Biến tần cho máy sơn phủ ngành in
	Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ
	Biến tần dùng cho Bơm, quạt
	Biến tần dùng cho các ứng dụng khác
	Biến tần dùng cho cẩu trục, tời , thang tải hàng
	Biến tần dùng cho Dệt
	Biến tần dùng cho HVAC
	Biến tần dùng cho máy chế biến thực phẩm
	Biến tần dùng cho máy đùn nhựa, máy ó keo
	Biến tần dùng cho máy Khuấy, trộn



	Biến Tần LS theo dòng sản phẩm
		iC5 – Dòng biến tần tải nhẹ (LS)
	iE5 – dòng biến tần kinh tế (LS)
	iG5A – Dòng biến tần phổ thông (LS)
	iP5A – Dòng biến tần dùng cho bơm – quạt (LS)
	iS7 – Dòng biến tần tải nặng (LS)



	Biến tần theo điện áp
		Vào 1 Pha 220VAC – Ra 3 Pha 220VAC
	Vào 3 Pha 220VAC – Ra 3 Pha 220VAC
	Vào 3 Pha 380VAC – Ra 3 Pha 380VAC



	Biến tần theo hãng
		Biến tần Hitachi
	Biến tần LS
	Biến tần Schneider
	Biến tần Vicrun
	Biến tần Dorna






	Khởi động mềm
	Đồng hồ nhiệt độ
	KÍCH THƯỚC (MM)
		Cao 35 x ngang 77
	Cao 36 x ngang 72
	Cao 48 x ngang 24
	Cao 48 x ngang 48
	Cao 48 x ngang 96
	Cao 72 x ngang 72
	Cao 96 x ngang 48
	Cao 96 x ngang 49
	Cao 96 x ngang 96
	Cao 270 x ngang 225



	DẠNG ĐẦU DÒ NHIỆT ĐỘ
		Đầu dò cố định
	Đầu dò loại Diode
	Đầu dò loại HCPV
	Đầu dò loại K
	Đầu dò loại K/J
	Đầu dò loại NTC
	Đầu dò loại PT100
	Loại ngõ vào 4-20 mA
	Tùy chỉnh đầu dò



	TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN
		ghi lại nhiệt độ và điều khiển relay on/off
	Relay (On/Off)



	TÌM THEO HÃNG
		Autonics
	Hanyoung
	Conotec(Fox)






	Bộ đếm/Bộ định thời
	HÌNH DẠNG
		Chỉ hiển thị
	Dạng 2 núm vặn – gắn mặt tủ
	Dạng 2 núm vặn – gắn thanh ray
	Dạng núm vặn
	Dạng núm vặn – gắn mặt tủ
	Dạng núm vặn – gắn thanh ray
	Hiển thị 4 số điện tử
	Hiển thị 4 số điện tử – phím bấm cơ
	Hiển thị 4 số điện tử – phím điện tử
	Hiển thị 6 số điện tử
	Hiển thị 6 số điện tử – phím bấm cơ
	Hiển thị 6 số điện tử – phím điện tử
	Hiển thị điện tử – phím bấm cơ
	Hiển thị LCD – phím bấm cơ
	Hiển thị LCD – phím điện tử
	Màn hình LCD
	Timer Offdelay dạng núm xoay
	Timer Ondelay dạng núm xoay
	Timer sao tam giác dạng núm xoay



	TÌM THEO HÃNG
		Autonics
	Hanyoung



	Chức năng
		Bộ đếm
	Bộ định thời






	Cảm biến
	Cảm biến từ
	Cảm biến quang
	Cảm biến điện dung
	Cảm biến áp suất
	Cảm biến vùng
	Cáp cảm biến từ



	Đồng hồ đa chức năng
	Bộ mã hoá vòng quay (Encoder)
	Thiết bị đóng cắt
	MCB
	MCCB
	ELCB
	Relay
	Contactor



	Công tắc/Nút nhấn/Đèn báo
	Công tắc
	Công tắc hành trình
	Nút nhấn
	Đèn báo



	Domino
	Domino AIAT
	Thiết bị khí nén
	Fitting
	Bộ lọc
	Xy lanh
	Van điện từ
	Báo mức
	Ống hơi



	Công tắc áp suất
	Công tắc dòng chảy
	Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn
	PLC, Màn hình HMI
	Đầu dò nhiệt độ
	Máy nén khí Atlas Copco
	Máy nén khí không dầu dòng ZT/ZR
	Máy nén khí không dầu dòng LF
	Máy thổi khí không dầu
	Máy nén khí có dầu pít tông dòng LE/LT
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng G
	Máy nén khí có dầu pít tông dòng LS/LP
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA+
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA VSD+
	Máy nén khí có dầu trục vít dòng GA VSD
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